
44 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Amri, K Dan Putu W. (2015). Pengolahan Air Limbah Domestik Menggunakan 

Biofilter Anaerob Bermedia Plastik (Bioball). Jurnal Ilmiah Teknik 

Lingkungan, 7(2), 55-66. 

Atima, W. (2015). BOD Dan COD Sebagai Parameter Pencemar Air Dan Baku 

Mutu Air Limbah. Jurnal Biology Science & Education, 4(1), 83-98. 

Bilotta, G.S., Dan Brazier, R.E., (2008). Understanding The Influence Of 

Suspended Solids On Water Quality And Aquatic Biota,  Water Research,  

42, 2849-2861. 

Beohar, P. A. Dan Srivastava, R.K. (2011). Poultry Waste Management Through 

Vermicomposting Employing Exotic And Indigenous Species Of 

Earthworms. Journal Of Soil Science 1: 4-11. 

Donny. (2016). Teknologi Pengolahan Air Limbah Dengan Bantuan Cacing Tanah 

(Sistem Vermibiofilter). 

https://klinikkonstruksi,jogjaprov.go.id/index.pHp. 

Dwiyantono, R., Sutaryo Dan A. Purnomoadi. (2014). Perbandingan Kualitas 

Vermikompos Yang Dihasilkan Dari Feses Sapi Dan Feses Kerbau 

(Comparison Of Vermicompost Quality Made From Feces Of  Cattle And 

Buffalo). Animal Agriculture Journal 3(2): 147-154. 

Effendi, H., 2003,  Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya Dan  

Lingkungan, Kanisius, Yogyakarta, 98 Hal. 

Filliazati, M., Isna, A., & Titin, A., (2013). Pengolahan Limbah Cair Domestik 

Dengan Biofilter Aerob Menggunakan Media Bioball Dan Tanaman 

Kiambang. Universitas Tanjungpura. Pontianak. 1-2 

https://klinikkonstruksi,jogjaprov.go.id/index.php


45 
 

Gafur, A. (2014) Efsiensi Instalasi Pengolahan Air Limbah  Terhadap Kualitas 

Limbah Cair Rumah Sakit Haji Makassar. Jurnal Higiene, 1(1), 1-7. 

ISSN: 2443-1141 

Hanum, M.S. (2015). Eksplorasi Limbah Sabut Kelapa (Studi Kasus : Desa 

HandapHerang Kecamatan Cijeunjing Kabupaten Ciamis). Proceeding Of Art 

& Design, 2(2), 930-938. 

Harahap, S. (2013). Pencemaran perairan akibat kadar amoniak yang tinggi dari 

limbah cair industry tempe. Jurnal Akuatika, 4(02), 183-194. ISSN: 0853-

2523. 

Haryono. (2003). Pemanfaatan Serbuk Sabut Kelapa Dan Ampas Tahu Sebagai 

Media Pakan Cacing Tanah  (Lumbricus Rubellus). Prosiding Temu 

Teknis Fungsional Non Peneliti. Bogor. Pusat Penelitian Dan 

Pengembangan Peternakan. 66-73. 

Hermawanto, I. Dan Sugito (2018). Reduksi Kadar Pencemar Pada Limbah Cair 

Catering Menggunakan Biofilter Aerobik. Jurnal Waktu, 16(02), 68-72. 

ISSN: 1412-1867. 

Indahyani, T. (2011). Pemanfaatan Limbah Sabut Kelapa Pada Perencanaan Interior 

Dan Furniture Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Jurnal 

Humaniora, 2(1), 15-23. 

Islamawati, D., Darundiati, Y.H., Dewanti, N.A. (2018). Studi Penurunan Kadar 

COD (Chemical Oxygen Demand) Menggunakan Ferri Klorida (Fecl3) 

Pada Limbah Cair Tapioka Di Desa Ngemplak Margoyoso Pati. Jurnal 

Kesehatan Masyarakat, 6(6), 69-78. ISSN: 2356-3346. 

Kholif, M.A., Sutrisno, J., dan Prasetyo, I.D., (2018). Penurunan Beban Pencemar 

Pada Limbah Domestic Dengan Menggunakan Moving Bed Reactor 

(MBBR). Jurnal Teknik Lingkungan, 4(1), 01-09. 



46 
 

Kumar, D.S., Kumar, P.S., Kumar, V.U., Dan Anbuganpathi, G. 2013. Impact Of 

Biofertilizers On Growth And Reproductive Performance Of  Eisenia 

Foetida (Savigny 1926) During Flower Waste Vermicomposting Process. 

Annual Review And Research In Biology 3(4), 574-583. 

Lakshmi., Ranjitha, J., & Vijayalakshmi, S. (2014). Wastewater Treatment Using 

Vermifiltration Techique At Institutional Level, 1(4), 581-590. ISSN 

2249-9954. 

Nuraini, D., Yusfiati, Herman. (2015) Pertumbuhan Dua Jenis Cacing Tanah  

Dalam Media Limbah Pelepah Sawit Dengan Kotoran Ayam. JOM 

FMIPA, 2(1), 78-89. 

Pamungkas, M.T.O. (2016) Studi Pencemaran Limbah Cair Dengan Parameter 

BOD5 Dan pH Di Pasar Ikan Tradisional Dan Pasar Modern Di Kota 

Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 4(2), 166-175. ISSN: 2356-

3346 

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air 

Limbah Dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  Dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016 

Tentang Baku Mutu Air Lmbah Domestik. 

Purwatiningrum, O. (2018).  Gambaran Instalasi Pengolahan Air Limbah 

Domestik Komunal Di Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, 

Kota Surabaya. Jurnal Kesehatan Lingkungan, 10(2), 243–253. 

Rahmatullah, F., Sumarni, W., Dan Susatyo, E.B. (2013). Potensi Vermikompos 

Dalam Meningkatkan Kadar N Dan P Pada Limbah IPAL PT. Djarum. 

Indonesian Journal Of Chemical Science 2(2), 142-147. ISSN: 2252-6951 

Rahmawati, A., Zaman, B., Purwono. (2016). Kemampuan Tanaman Kiambang 

(Salvinia Molesta) Dalam Menyisihkan BOD Dan Fosfat Pada Limbah 



47 
 

Domesti (Grey Water) Dengan Sistem Fitoremediasi Secara Kontinyu. 

Jurnal Teknik Lingkungan, 5(4), 1-10 

Rahmawati, R., Welly H. (2016) Vermikompos Sampah Kebun Dengan 

Menggunakan Cacing Tanah Eudrilus Eugeneae Dan Eisenia Fetida. 

Jurnal Teknik ITS, 5(1), 33-37. ISSN: 2337-3539  

Reddy, P.C.S., Vinuprakash, K.C., Arun, S., Treatment OfDomestik Wastewater 

Using Vermi-Biofiltration System With And Without Wetland Plants. 

International Journal Of Civil Engineering And Technology, 9(4), 412-

423. 

Ronny, Syam, D.M. (2018). Aplikasi Teknologi Saringan Pasir Silika Dan Karbon 

Aktif Dalam Menurunkan Kadar BOD Dan COD Limbah Cair Rumah 

Sakit Mitra Husada Makasar. Jurnal Higiene, 4(2), 62-66.  

Roslim, D.I, Nastiti, D.S., Herman. (2013). Karakter Morfologi Dan Pertumbuhan 

Tiga Jenis Cacing Tanah Lokal Pekanbaru Pada Dua Macam Media 

Pertumbuhan. Biosaintifika 5 (1), 1-9. 

Said, N.I., dan Sya’bani, M.I. (2014). Penghilang amoniak di dalam air limbah 

domestik dengan proses moving bed biofilm reaktor (MBBR). Jurnal AI, 

7(1), 44-65 

Said, N.I. (2011). Seri Sanitasi Lingkungan Pedoman Teknis Instalasi Pengolahan 

Air Limbah Dengan System Biofilter Anaerob Aerob Pada Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 

Sasongko, E.B., dkk. (2014).  Kualitas Air Dan Penggunaan Sumur Gali Oleh 

Masyarakat Di Sekitar Sungai Kaliyasa Kabupaten Cilacap. Jurnal Ilmu 

Lingkungan, 12(2), 72-82. 

Situmorang, C. (2016). Analisis Perbedaan Saringan Pasir Aktif Dan Arang Aktif 

Untuk Menurunkan Kadar Fe Dalam Air. Jurnal Universitas Satya Negara 

Indonesia, 9 (1), 1-9. 



48 
 

Sugito. (2017). Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Buangan. (Edisi-1 2016). 

Surabaya: Unipress  

Suprihatin, H. (2014). Kandungan Organik Limbah Cair Industri Batik Jetis 

Sidoarjo Dan Alternatif Pengolahannya. Skripsi. Teknik Lingkungan. 

Institut Teknologi Pembangunan Surabaya. 

Susanti, P.D.,  Arina, M., (2017). The Impact Of Land Use Change On Water 

Pollution Index Of Kali Madiun Sub-Watershed. Forum Geografi, 31(1). 

Sutjahjo, N., Ida, M. (2015). Waste Water Treatment Technology Vermibiofilter 

Lingkungan Tropis, 9(1), 31-40. Puslitbang Permukiman Balitbang PU. 

Bandung. 

Tarigan, Adianse, dkk. (2013). Kajian Kualitas Limbah Cair Domestik Di 

Beberapa Sungai Yang Melintasi Kota Manado Dari Aspek Bahan 

Organik Dan Anorganik. Jurnal Pesisir Dan Laut Tropis, 1(1), 55-62. 

Umar, M.A. (2011). Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pengelolaan Air 

Limbah Domestik Di Wilayah Ternate Tengah. Jurnal Majalah Geografi 

Indonesia, 25(1), 42-54. 

Utomo, K.P., Pramadita, S., Saziati, O. (2018). Coco Fiber Sebagai Filter Limbah 

Cair Rumah Makan Cepat Saji. Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan 

Basah, 1(2), 30 



49 
 

Lampiran 1. Dokumentasi penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reaktor Penelitian 

Media tumbuh cacing 

(pelepah pisang+tanah) 

Media tumbuh cacing 

(kotoran sapi+tanah) 

Pengukuran suhu dan pH tanah Uji permanganat 
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