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 Motor induksi banyak digunakan karena karakteristiknya yang kokoh,handal dan biaya 

perawatannya yang murah.Di sisi lain,motor induksi juga memiliki kekurangan yaitu sulit untuk 

di kontrol dan memiliki arus mula yang biasanya enam kali dari arus nominalnya 

 Pada sebuah long travel motor yang terdapat di unit crane yang menggunakan kontrol 

motor putar kanan-kiri dengan memiliki dua kecepatan yang  berbeda yaitu slow dan fast. Untuk 

saat ini pengaturan kecepatan motor  masih menggunakan sistim kontrol motor secara direct on 

line (DOL) yang apabila ditinjau dari sisi biaya dan  harganya lebih murah,akan tetapi dengan 

menggunakan sistim kontrol motor secara direct on line ini akan terlihat kekurangannya pada saat 

crane beroperasi mengangkat dan memindahkan barang. Pada kecepatan slow tidak terlihat bahaya 

yang timbul saat operator crane mengangkat dan memindahkan barang, tetapi pada saat 

perpindahan kecepatan long travel motor crane dari slow berubah menjadi  fast terdapat hentakan 

pada motor yang mengakibatkan benda yang akan dipindahkan menjadi berayun yang akan 

menimbulkan bahaya di tempat kerja. 

 Dengan meninjau permasalahan yang terdapat pada lonjakan arus motor pada saat 

start,maka pengaturan kecepatan motor dirubah dengan tidak menggunakan sistim direct on line 

diganti menggunakan variabel frekuensi drive dengan tujuan menghilangkan hentakan pada motor. 
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