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Lampiran 1 

(Dokumentasi Penelitian) 

 

 



 

Dokumentasi Penelitian  

  

Reaktor adsorpsi Reaktor Elektrokoagulasi 

  

Reaktor keseluruhan Media adsorben karbon aktif 

  

Media adsorben zeolit Media adsorben pasir silika 

  

Elektroda Alumunium Digital power supply 



 

 

  

Elektrokoagulasi tegangan 5 Volt Elektrokoagulasi tegangan 7.5 Volt 

  

Elektrokoagulasi tegangan 10 Volt Elektrokoagulasi tegangan 12.5 Volt 

  

Hasil pretreatment adsorpsi Hasil elektrokoagulasi 



 

 

  

Penyaringan hasil pengolahan Elektroda setelah pengolahan 

  

Uji parameter Turbidity 5 Volt Uji parameter Turbidity 7.5 Volt 

  

Uji parameter Turbidity 10 Volt Uji parameter Turbidity 12.5 Volt 



 

 

 

 

Hasil penyaringan Sampel sebelum dan sesudah 

treatment 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 

(Baku Mutu Limbah Cair Industri Batik diatur dalam 

P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 

(Berita Acara Bimbingan Skripsi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 

(Berita Acara Ujian Skripsi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 

(Form Revisi Skripsi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6 

(Hasil Uji Awal Limbah Cair Industri Batik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7 

(Hasil Uji Limbah Cair Industri Batik Setelah Pengolahan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


