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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Tabel Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan 

No. Parameter Wajib Unit 
Standart Baku Mutu 

(kadar maksimum) 

Fisika 

1 Kekeruhan NTU 25 

2 Warna TCU 50 

3 
Zat Padat Terlarut (Total 

Disolved Solid) 
mg/L 1000 

4 Suhu 0C Suhu udara ± 

5 Rasa   Tidak berasa 

6 Bau   Tidak berbau 

Biologi 

1 Total Coliform CFU/100ml 50 

2 E.Coli CFU/100ml 0 

Kimia 

1 Ph mg/L 6,5 - 8,5 

2 Besi mg/L 1 

3 Fluorida mg/L 1,5 

4 Kesadahan (CaCO3) mg/L 500 

5 Mangan mg/L 0,5 

6 Nitrat, sebagai N mg/L 10 

7 Nitrit, sebagai N mg/L 1 

8 Sianida mg/L 0,1 

9 Deterjen mg/L 0,05 

    

No Parameter Wajib Unit   

10 Pestisida total mg/L 0,1 

11 Air raksa mg/L 0,001 

12 Arsen mg/L 0,05 

13 Kadmium mg/L 0,005 

14 Kromium (valensi 6) mg/L 0,05 

15 Selenium mg/L 0,01 

16 Seng mg/L 15 

17 Sulfat mg/L 400 

18 Timbal mg/L 0,05 

Sumber: PERMEKES No.32 Tahun 2017 untuk media Air untuk Keperluan 

Higiene Sanitasi 
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No. Keterangan Gambar 

1. Air Inlet 
 

2. Rangkaian 

filtraasi 

 

3. Sampel outlet 

dari empat 

tabung filtrasi 
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