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LAMPIRAN 

Lampiran Gambar Penelitian  

 

Lampiran 1  Langkah-Langkah Proses Penelitian 

NO GAMBAR KETERANGAN 

1. 

 

Media zeolit, pasir 

berwarna putih abu-abu 

sebelum dipakai dicuci 

menggunakan aquadest 

2. 

 

Media karbon aktif, pasir 

berwarna hitam sebelum 

dipakai dicuci 

menggunakan aquadest 
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3. 

 

sistem instalasi air 

menggunakan yang berisi 

zeolit dan karbon 

aktifdengan perbandingan 

1:1  

4. 

 

Proses pengambilan 

contoh uji di saluran 

limbah domestik RT 1/RW 

4 Desa Pepelegi 

Kecamatan Waru 

Kabupaten Sidoarjo. 
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5. 

 

Proses treatment 

pengolahan air limbah 

domestik menggunakan 

zeolit dan karbon aktif 

dengan 2 reeplikasi dan 3 

variasi waktu tinggal  

6. 

 

Hasil setelah treatment 

dan siap untuk di ujikan 

kadar COD dan BOD  



 

47 
 

7.. 

 

Analisa Kadar COD dan 

BOD 

 



 

48 
 

Lampiran 2 Laporan Hasil Uji I  
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Lampiran 3 Laporan Hasil Uji II 
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